
Eger guc kablosu hasar görürse, muhtemel bir zarardan kaçinmak için, üretici, servis eleman veya

Temizleme islemi süresince cihazin fisini çekiniz.
bir uzman tarafindan degistirilmelidir.

DIKKAT

SU BAGLANTISI
Cihazi tezgah ya da yer gibi düz bir yüzeye yerlestirin. Havalandirmanin çok az ya da olmadigi bi yerde, 
cihazi merkezi bir yere yerlestirin. Havadar bir bölgede, cihaz hava girisinin bittigi yerin yanina yerlestirin. 
Cihazi uygun yere yerlestirildiginde, 6 mm girisli su kaynagina baglayin. Asadaki islem sirasini izleyin
Su kaynagina dogrudan baglayiniz. (6mm'lik plastik boru tercih edilir.)
Bahçe hortumuna bagayiniz
Buhar ünitesinden daha yüksek bir su deposuna baglayiniz. (Üstten beslemeli)

ELEKTRIK BAGLANTISI

Cihaz kontrol etmek için dogrudan bir elektrik prizine baglayin.Düzgün ve sessiz bir çalisma bekleyin.
Motor safti, merkezi ve dikey olmaldr. Gerekli diger ayarlamalari yapin.
Kontrolden sonra,asagidaki seceneklerden biri ile HR 15'i istenilen bir kontrol cihazina baglayn
En iyi otomatik kontrol için bir nem ölçere baglayin
Özel otomatik kontol araliklari için bir zamanlayiciya baglayin
Elle yapilacak çalistirmalar için direk bir elektrik kaynagina baglayin

CALISTIRMA
Uyari :Sadece su püskürtmek için dizayn edilmitir! Yanici, zehirli ve çürütücü sivilar kullanmayiniz
Makinayi buhar basligini kullanarak çalistirmak direk ve daha kuru buhar saglayacaktir
Maksimun buhar ve sirkülasyon için, cihaz alt muhafaza, üst muhafaza ve püskürtme basligi olmadan
calistirin.Buhar cihazdan yaklasik1 metre yukari cikacaktir.
SORUN GIDERME
Buhar yok:Motor devrini kontrol edin. Eger motor düzgün çalisiyorsa, haznede yeterli miktarda su olup olma
digini kontrol edin. Eger hazne kurumak üzereyse, samandrali valf yukari pozisyonda kaliyor olabilir. Eger
öyle ise, iç su basinci azaltlmaldr. Eger su yeterliyse, içerdeki kirec birikimi icin konik pompayi kontrol edin.
Gerekirse, çikarip inceleyin ve temizleyin
Tasan Hazne:Asiri dolan hazne kötü kaliteli buhar üretimine ve cihaz etrafnda islakliga yol açar.Su sizdiran
bir samandira valfi yada suyla dolu bir samandra problem yaratabilir. Samandirayi kontrol etmek icin sudan
çikarin ve yakindan inceleyin. Eger normalse, valfin su kaçirip kaçrmadigina bakin. Suyu kapatin ve puskur
cüyü hazneden çikarin. Hazneyi bosaltin ve kurulayin. Eger samandira yukari pozisyondayken hazneye su
giriyorsa, samandira valfinin degimesi gerekmektedir.

BAKIM
Kiri ve tortuyu yok etmek için rezervuar haznesini su ve sabunla düzenli olarak yikayin. Eger yosun varsa 
herhangi bir parçayi sterilize etmek için temizledikten sonra çamasirr suyu kullanin.
Süzgeci düzenli olarak çkarin ve iyice yikayin. Emin olmak için konik pompayi ve fan pervanesini de 
kontrol edin. Çevirici de birikme olusmaz.

Her üç ayda bir, cihazi kireç birikimi için kontrol edin. Eger kireç olusumu varsa, suyu kesin ve parcayi disa
ri çkarin. Hazneye kireç çözücü solvent dökün ve yumusatip cihazdan disari atmasi için makineyi çalisitrin.
Yaklasik ylda bir kez , yüzeyde mineral birikmediginden emin olmak amacyla  SST püskürtme filtresini 
kontrol için muhafazayi çkarin. Temizlemek için kireç çözücü madde ile firçalayin.
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santrifuj nemlendirme sistemi
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HR-15 Ayrilmis Gorunum Parca Tanim Kodlari

Kod       Adi Kod       Adi

 Izin verilen maksimum su basinci 0,5 MPa
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