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BOLUM 1

_EEB GENEL ]

ECP200 BASE 4ontrol panolar , statik veya fanl sak odalar n kontroli igin
tasarlanmtr.

ECP200 BASE Zlektrik panosu; kullan ¢ n n bir satma tnitesi Uzerindeki kompresor,
evaparator fanlar , defrost elementleri veldooda klar gibi tim parcalar kontrol etmesini
sa lamaktad r.

Uygulama alanlar ;

- Monofaze statik veya fanl satma sistemleri, 2 hp’ ye kadar

- Kompresoarler, defrostlar ve fan n cahas icin,glic panosuna banm olan oda d
Unitelerde

- Monofaze evaporator kontrol Unitesi alar

ECP200 BASE 2lektrik panosu; kullan ¢ n n kompresoéri ve odan kontrol etmesini
sa lar .

Uygulama Alanlar ;
- Off-cycle defrostlu , 2hp kadar olan monofazelgma sistemleri
- Kompresor calmas igin, giic panosuna banm olan oda d uniteler.

ABS kontrol kutusu, kurulumu basit olan ve kolald kluvara monte edilebildBCP200
BASE kompak ve IP65 koruma ayar 6zelle sahiptir.

_EER URUN KIMLIK KODLARI ]
ECP200 BASE 2 Kompresori ve oda n kontrol eder.
ECP200 BASE 2 A Kompresori kontrol eder ve odan yonetir.

Alarmlar rélesi vard r.

ECP200 BASE 4 Kompresori kontrol eder.Defroshedatleri
evaporator fanlar ve oda n yonetir.

ECP200 BASE 4A Kompresora kontrol eder.Defrost elementleri
evaporatoér fanlar ve oda n yonetir.
Alarmlar rélesi vard r.
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BOLUM 2

KURULUM
_EZB KURUCU ICIN ONEMLI BILGILER |
1) Cihaz n kurulduu yerde gerekli guivenlik 6nlemlerinin al ncha dikkat edilmeli ve

2)

3)

4)

5)
6)

7

kablo ya da boru yataicin oyuk delerken kutuya zarar verilmemeli.

cinde sinyalizasyon telleri ya da gii¢c aktarmas @ lanm teller oldu undan ¢ok
kutuplu teller kullan Imamal .

Guc kayna tesisat n ve sinyal tesisat n (problar sens@we dijital girdileri) ayn
olu a ya da kanala takmay n.

Ba lant tellerinde en k sa uzunluktakileri kullan ndistem icinde iki kere dolanarak
sarmal bir ekil yaratmas n.

Genel guvenlik sigortas n kontrol panosunun yukada bir yere koyun.
Tum tesisat, guc¢ seviyeleri icin uygun kablo kdsitiian Imal d r.

lave prob veya sensor yapmak gereaktile, kablo en az 1 mm2 kesite sahip olmak
zorundad r.

N | STANDART URETIM KiT.i ]

Bu tak m n amag ve kullan m ; elektrikCP200 BASEkontrol tnitesi aa dakilerle
gelir:

- 3 adet conta.
- 1 adet kullan m k lavuzu



BAGLANTI

ekil 1: on taraf nda Uzerindeki 4 viday sokun.

ekil 2: panel kutusunu duvara takarken varolan 3 del
kullan n : duvar n kal nl na gére uygun uzunlukta vida
kullan n ki panel tak labilsin. Bdant yerlerine kauguk
conta tak n.

Elektriksel balat lar diagrama uygun yap n.

Elektriksel balant lar n do ru etkileri ve temel gtivenlik ayarlar icin, uygkablo ve
kanallar kullan n.

Elektrik tesisat n n mimkun olan en temiz bicimdimas icin gug tellerinin sinyal
tellerinden uzak tutulmas na 6zellikle dikkat edglidir. Ayr ca kablolar bir arada tutmak
icin klips kullan labilir.

ekil 3: Panelin 6nind kapat n, butin kablolar n kutunginde
oldu undan emin olun ve kutuyu yataa tam oturmas n s&y n.
Panelin dnundeki 4 viday iyice s k n, kullanadh z her bir vidan n
kafalar n n Gzerindeki O- ring bkant s n kontrol edin.
Elektrik verilmesiyle tim parametrelerin programizas ve
okunmas da béar.

Vidalar gereinden fazla s kmamaya 6zen gdsterin,kutu yamukabili tak mlar n n
dizgun calmas n salay n.

Ayg ta zarar gelmesini dnlemek icin ECP200 EXPERTCal an tim gug kablolar n n
ustiine k sa devre termik kontrolt kurun.

Elektrik ba lant s n kesmeden herhangi bir miidahalede bulunmay




BOLUM 3

. X FONKSIYONLARI

0.1 C ‘e okuma hassasiyeti gosterme.
Parametreden evaparator s cakl gosterme.
Sistem cal p cal mad n n kontroli.

Sistem uyar lar (probe veya sensor hatas jrmim ve maksimum s cakl k uyar s,

kompresor durmas ).

Evaporator fanlar n n kontrolt

Otomatik veya elle defrost (statik, s nma eletfexi, cevrimsel dongu).
2HP ‘ye kadar direk Unite kontrolu

Oda ; panel anahtar yla ya da kap switchi ile kohedilir .

Alarmlar ve yedek roleler



BOLUM 4

| TEKNIK OZELLIKLER

Glg Kayna

Voltaj 230 V~ £ 10% 50/60 Hz
Maksimum Gii¢ ~7 VA

So uk Oda artlar

Cal ma S cakl -5,-60 C

Depolama s cakl -10,-70 C

Nem Oran

%90'dan az

Genel Ozellikler

Ba lanabilen Sensoérlerin Tipi
Cozunarluk

Sensoriin hassasiyeti
Okuma aral

NTC 10K 1%
0.1C
+05C
-45...+45

ECP200 BASE 4 - Output Ozellikleri - Maksimum Uygun

Kompresor
Rezistans
Fanlar
Odal

Yukleme (230 V AC)
1500 W (AC3)

3000 W (AC1)

500 W (AC3)

800 W (AC1)

Alarm Ba lants ( Gug sa lamayan Ba lant ) 100 W ( BASE 4 A versiyonu )

ECP200 BASE 2 - Output Ozellikleri - Maksimum Uygun
Kompresor ( Gug sa lamayan ba lant )

Oda (Gug sa lamayan ba lant )
Alarm Ba lant s

Yukleme (230 V AC)
1500 W (AC3)

800 W (AC1)

100 W ( BASE 2 A versiyonu )

Boyutsal Ozellikleri
Ebatlar

19.3 cm x 7.9 cm x 20.3 cm (HxDxL)

zolasyon / Mekanik Ozellikleri

Koruma IP65
Malzeme Kendi kendine s6nen ABS
zolasyon Tipi Snfll




Lm GARANTI BELGESI

Sistemin kétl calmas s6z konusu olursa ya da uygunsuz kurulum sokiigi bir etki
ya and nda, garanti gecersiz ve hikimsuiz olacakt r. Crheeknik 6zelliklerinin bilgilerini

ve talimatlar n iyice incelemenizi tavsiye ederiz.

UYARI !
Tesisattaki veya i¢c makine parcalar ndaki herhdngile i iklik, garantinin

gecersiz ve hikimsuz olaca gosterir.




BOLUM 5
[ KONTROL PANEL] (51 B

AUX ) . : o
1) tu u : Yedek role kontrolu ( parametre AU=1 ise réleyi manuel kontrol

eder.)

A
2) @ Artt rma / Uyar sinyal sesi susturma.

3) (!) Cihaz kapatma (sistem kapan rsa, LED yanrmes)
4) @ Ayarlanan oda s cakl / SET Key

\
5) v Azaltma / Elle defrost

<
6) -g- Oda
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LED DISPLAY

h

/

® 6 0

. So uk oda s cakl /parametreler

. Cal maya hazr

. Oda ( kap switch.i harekete gecinde yanar.)
. So utma ( kompresorin cat  n ifade eder.)

. Fanlar

. Defrost

. Yard mc Role

. Alarm / uyar
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¥ 5. | GENEL

Guvenlik nedenleriyle ve operatorumi kolayla t rmak icin ECP200 BASE , iki
programlama seviyesine sahiptir; ilki, SET parasietini dei tirmek icin kullan | r. kinci
seviye, dei ik cal ma modlar Gzerinde genel parametreleri programkaigiadir.

Seviye 1'den direk olarak seviye 2’'ye programlaeayi me mimkin deldir. Oncelikle ilk
act nz programdan ¢ k yapmak zorundas n z.

Lm SEMBOLLERE ANAHTARLAR ]

Sembolleri pratik olarak kullanman z i¢in takip kedesi gerekenler;

.
() yukar anahtar i) deerlerin artt r Imas ve alarm susturmak icin kulller.

&

( )aa anahtar de erlerin azalt Imas ve manuel defrost igin
kullan I r.

[ X KURULUM NOKTALARININ GOSTERILMESI VE AYARLANMASI

1) SET keytu una gecerlSETPOINT ( ayar noktas , s cakl k)'i gostermesi i¢in bas n.
2) SET keytuundakalnve yada tularn SETPOINT ‘ide i tirmek icin bas n.

So uk oda s cakl n gostermesi icin tw b rak n: yeni set deerleri otomatik olarak
kaydedilmi olacakt r

12



[ SEVIYE 1 PROGRAMLAMA ( KULLANICI SEVIYESI) m_]

Seviye 1 program na egbilmek icin aa da birbirini takip eden ad mlar uygulay n z:
1) ve tularnaayn anda bas n ve ilk parametreatteri ekranda goériulene
kadar birka¢ saniye bas | tutun.
2) Tu lar serbest b rak n.
3) De i iklik yapaca n z parametreyi yada tularn kullanarak secin.
4) Parametreyi bulduktan sonra;
- SET key ‘e basarak parametre deni gorebilirsiniz.

- Parametre deerlerini dei tirmek icin SET key ‘ e bas | tutarken ya da tu lar na
basabilirsiniz.

Parametre ayarlar n bitirdnizde programlama menusunden ¢ kmak igin ve
tu lar na ayn anda basarak oda s cakjoriinene kadar birka¢ saniye bekleyin.

5) Parametre menisinden ¢ ki zda; yapm oldu unuz dei ikler otomatik olarak
kaydedilmi olacaktr.
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LmsmTYE 1 DEGERLERININ LISTESI (KULLANICI SEVIYESI)

EKRAN

ANLAMI

DE ER

AYARI

ro

Set point icin diferansiyel fark

0.2-10C

2C

do

defrost aral (saat olarak)

0 — 24 SAAT

4 SAAT

d2

defrost biti s cakl
E er defrost probundan okunan s cakl k d2 der
blyukse defrost devreye girmez.

-35/45C

15C

d3

maksimum defrost devam suresi (dakika olarak] — 240 dk.

25 dk.

d7

bekleme suresi (dakika olarak).

Defrostun sonunda kompresér ve fan d7 zama
boyunca ¢almaz halde kal r. Panelin tstlndek|
defrost LED ( k) yan p séner.

0 —10 dk.
n

0 dk.

F5

defrost sonras fan n beklemesi (dakika olarak
Fanlar bekleme suresinden (d7)sonra bir F5
zaman icin daha ¢camaz halde durur. Bu zamag
, bekleme bittiinde balar. E er bekleme siresi
ayarlanmamsa fan beklemesi defrosttan sonra
devreye girer.

0 - 10 dk.

0 dk.

Al

En du Uk s cakl k alarm .

Oda soutulmaya baand ktan sonraki izin

verilen en dudk oda s cakl dr. Oda s cakl

de erinin Al ‘in alt na dimesi durumunda alarn
yanar , oda s cakl ekranda yan p sbnmey:

ba lar ve alarm sesi duyulur.

=)

W

-45C

A2

En yuksek s cakl k alarm .

Oda soutulmaya baand ktan sonraki izin
verilen en ylksek oda s cakld r. Oda s cakl
de erinin A2 ‘nin Uzerine ¢ kmas durumunda
alarm yanar , oda s cakl ekranda yan p
sonmeye bdar ve alarm sesi duyulur.

+45C

tEu

evaporator sensor s cakl klar n n gosterimi.

Evaporator
scakl n
gosterir.(dE=1
ise higbirey

gostermez.)

Sadece
okuyunuz.
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[

SEVIYE 2 PROGLAMLAMA (KURUCU SEVIYESI) [ 59 | ]

Seviye 2 program na esgbilmek igin, ve tu lar na ve LIGHT anahtar na birkac
saniyeli ine ayn anda bas n.
Ik program n deerleri belli oldu unda, sistem otomatik olarak beklemeye gececektir.

1) Parametreyi se¢cmek icin ve tularn kullan n.
stedi iniz parametreye geldikten sonra ;
2) SET tuuna basarak ayarl deri gorebilirsiniz.
3) Set tuunu bas| tutarken ya da tu una basarak parametrede dilik
yapabilirsiniz.
4) Parametre ayarlar tamamland ktan sonrapkamda s cakl yeniden belirlene kadar,
ve tularnaayn anda basarak menuden ¢ kabilirsiniz.
5) Menuden ¢ kt n zda dei iklikler otomatik olarak kaydedilmiolacakt r.
6) Cihaz yeniden calt rmak i¢inStand-by tu una bas n z.
| SEVIYE 2 DEGERLERININ LISTESI [ 510 B
EKRAN | ANLAMI DE ER AYARI
AC 0 = normalde ag k 0
kap switch durumu 1 = normalde kapal
F3 kompresor durdwnda fanlar n 0 = fan surekli ¢cal yor 1
durumu 1 = sadece kompresor
cal t nda fanlar devreye
giriyor
F4 defrost boyunca fan durmas 0 = defrost esnadanu 1
cal yor
1 = defrost esnas nda fan
cal myor
dE sensorun varl  Evaporator 0 = evaporator sensoru mevcut 0
sensori iptal edilmse , dO'a ba | 1 = evaporatoér sensori mevcut]
olarak defrost uygulamaya gecer:| de il
Bird aygt hata yapt nda ve
uzak defrost konta kapan rsa ya
da d3 zaman sona erghde
defrostlama sona erer.
D1 defrost tipi, stc rezistans veya | 1 =s cak gaz 0
s cak gaz 0 = rezistans
Ad TeleNet denetim sistemine bant 0-31 0
icin internet adresi
Ald Minimum ve maksimum s cakl k 1...240 dakika 120 dk.
sinyallerinin verilmesi ve alarm
goOstergesinin beklemesi .
C1 Kompresorin durma ve bir sonraki  0...15 dakika 0 dk.
¢al ma aras ndaki minimum
zaman.
CAL So uk oda sensor deri -10 ... +10 0
duzeltmesi (kalibrasyon)
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Pc Kompresor koruma bnt s n n 0=NO 0=NO
durumu 1=NC
doC Kap Kilidi icin kompresor givenlik 0...5 dakika 0
zaman : Kap ac¢ld nda
evaporatér fanlar kapan r ve
kompresor doC zaman igin
cal maya devam eder.
Fst FAN Durma S cakl : evaporator -45...+45C +45C
sensorindn bu derin Gzerinde
olmas yla ,fanlar duracakt r.
Fd Fst diferansiyeli. 0...+1C 2 C
tA NO-NC alarm rolesi. 0 = alarm caldnda aktiftir 1
1 = alarm c¢ald nda aktif
de ildir.
AU Yard mc / Alarm rélesi 0 = alarm rolesi 0
1 = AUX ile kumanda edilen
yedek fonksiyonlar.
2 = 2 C diferansiyelli, StA
taraf ndan yonetilen otomatik
yard mc réle
3 =role yok / TeleNET gorevli
4 = stpurme sistemi( bak n z
5.15‘e)
5 = unite igin serbest voltaj
balants (AUX rdlesiile
vardiyal kompresor paralel
olacak).
StA Yard mc role icin s cakl n -45...+45C 0
ayarlanmas .
In1 cerde biri var alarm : Kompresorn 0 = Kompresor Korumas 0
koruma alarm yada sok odada |1 = c¢erde biri var.
biri var alarm icin INP1 girdisini
pano uzerinden segin.
P1 Koruma tipi ifresi (PA sfraeit | 0 =sadece “set point”.i gosterir| 3
olmad nda aktiftir.) 1 = Set pointsi ,AUX'u, k
eri imini gosterir.
2 = programlama efimine izin
verilmez
3 = 2. seviye programlamaya
izin verilmez
PA ifre 0...999 0
0 = aktif de |l
reL Yaz | m n strimda. Software version’'unu gosterir | Sadece
okuyunuz

16




[_m ECP200 BASE elektronik panosunu cahstirma

Bu panonun tesisat dou bicimde yap Id ktan sonra, cihaz 230V AC’ delacakt r : panel
gosterimi hemen dar uyar sesi verecektir ve tim LED ler birkagigangin ayn anda

yanacakt r.

[ @EXE) KOMPRESORUN CALISMA / CALISMAMA KOSULLARI

ECP200 EXPERT, so uk oda s cakl SET+ r0' gecti inde kompresoru gatrr. S cakl k
SET deerinin alt na indiinde durdurur.

Lm ELLE DEFROST

Defrostlamak icin (5.2’ de goérilda gibi) sadece tahsis edilen aubas n; réle elementler
devreye girer; (d2) s cakl k ayarlar , evaporagmsort taraf ndan okunan s cakl k denden
du Ukse, defrostlama blamaz. (d2) defrost sonu s cakha eriildi inde ya da maksimum
defrost zaman na (d3) uldd nda; defrostlama biter.

17



SICAK GAZ DEFROSLAMA m_]

Parametreyi d1=1 olarak ayarlay n.

Defrost s ras nda, kompresor ve defrost roleletiiftak

Sistemin uygun kontrolint garantilemek igin, defipk  kullan Imak zorundad r : bu

de i en selonoid valf devresinin a¢ Imas na ve likioselid valfin kapanmas na izin verir.
Kapiler sistem i¢in (termostat valfleri hari¢) deft konta n n devre dei tirme selonoid valfi
kontrol etmek icin kullan m &nerilir

[ SUPURME SiSTEMI 515

Bu gdrev; AU=4 parametresi oldunda aktif hale gecer. (sadece AUX / alarm verdawon
icindir.)

1-3 dijital giri ine stipurme prosestat n bay n. Kompresor direk olarak presostat taraf ndan
kontrol edilmi olacaktr.

AUX anahtar Uzerine evaporator selonid valfi lag n. Bu selonoid termostat taraf ndan
kontrol edilmi olacaktr.

SIFRE FONKSIYONLARI 516 B

PA parametresinin O * dan farkl oldu de erlerde ifreli koruma gorevi aktifdir. Farkl
koruma secenekleri icin P1 ‘ e bak n.

ifreli koruma ( PA ) ayar aktifliine iki dakika sonra béar. Ekranda 000. gorindr ve
up/down tular yla daha énce ayarlanaifre girilir "SET” tu uyla onaylan r.
E er ifrenizi hat lamazsan z standaitre olarak 100’0 kullan n.
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BOLUM 6

OPS YONEL

Lm TelenET KONTROL / DENETIM MASASI

Bu sisteme bdanmak icin Ek A.10 (sayfa 32) ye bak n. ECP200 BA®\ ve ELP200
BASE 2A modelleri icin, jumper JP2 tan mlanan ge2bak n z.

TeleNET
SYSTEM

19



( ALARM ROLESI/ TeleNET ANAHTARLAMA [ 62 | |

ekil 1: On panelin tizerinde kapal 4 vida ac | r

ekil 2: 6 adet CPU pano vidas sokulir ve board ABS
kutusunun 6n k sm ndan al nr.

ekil 3: Jumper’ JUMPER JP’ ‘den ¢ kar n.

ekil 4: Alarm i¢in 2-1 ‘deki JUMPER JP2’ ye jumpeklenir ya da TeleNET sec¢imi icin
pozisyon 3-2'yi segin.

AUX. ALARM RELAY TeleNET

20



BOLUM 7

SORUN G DERME

Kontrol panelinin iginde uyar zili calmas ve alakodlar n gostermesiyle, ECP200 sistemi

her turlt anormallik icin uyar r. Eer bir alarm bozulduysa; bir sonraki mesaj ekranda
gOsterilecektir.

N

ALARM | MUMKUN NEDENLER cOzum
KODLARI

EO So uk oda s cakl k sensoriinin So uk oda s cakl k sensorinin
dizgun cal mamas cal mas n kontrol edin.Sorun devam

ederse sensori detirin.

El Defrost sensoériniin dizgin Defrost sensorunin cainas n kontrol
cal mamas (bu durumda defrostlaf edin.Sorun devam ederse,senséri
d3 zaman nda sonlanr.) de i tirin.

E2 EEPROM alarm . Bu haf za alarm Uniyeti kapat n ve tekrar ¢at r n
mevcuttur.(alarm d nda tim outputlar
cal maz.)

E8 Odada birisi var alarm . Sak odan n igindeki girdi alarmlar n

sfrlay n.
Ec Kompresor korumas bozulmas Kompresorin calmas n ve
(Orne in termik yiiksek bas ng) so utmas n kontrol edin.Sorun devan
ederse,teknik servise ula.
S cakl k Min. ya da max. s cakl k alarm Kompresorin ¢calmas n kontrol
ekranda .50 uk odan n igindeki s cakl k, min{ edin.Sensér s cakl okumuyor olabilir
yan p max s cakl k alarm ayarlar n veya kompresorin ¢ama/durma
soner. gecmektedir. kontrolt ¢cal m yor olabilir.
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