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BÖLÜM 1 

 
 
 
ECP200 EXPERT, serisi 2 HP monofaze kompresöre kadar kontrol edebilmektedir. 
Güvenlik, koruma, kontrol ve kolay montaj özellikleri esas al�narak özel dizayn edilmi� tir. 
 
Kullan�c�ya so� utma sistemindeki, kompresör, evaporatör fanlar� , defrost ,oda s�cakl�� � ve 
termostad kontrol etmeyi sa� lar. 
 
Uygulama alanlar�; 
    

- 2 HP’ye kadar monofaze statik veya fanl� sistemlerinin s�cak gaz veya defrostlu ,direk 
veya süpürmeli kompresör duru� u kontrolü 

- Monofaze evaporatör veya kondanser ünitesi kontrolü 
 
TEMEL ÖZELL � KLER; 
 

- Defrost, evaporatör fanlar�, oda �� �� � direk kontolü, 
- Üniteyi izole etmek ve korumak için termik � artlar switchi 
- ABS gövdeli, � effaf kapakl� dizayn,  

Cihaz�n d��  ortamda çal�� mas� için IP65 koruma 
- LED �� �kl� büyük ekran 
- Kolay klavye 
- Yard�mc� röle (Alarm,s�cakl�k set noktas� direk kontrol, selonoid kontrol, termostat 

kontrol kondanser ünitesi kontrol, süpürme durmas�) 
- Yard�mc� röleyi RS485 giri� i olarak kullan�p TeleWIN sistemine ba� lamak (Local 

network ‘da limitsiz TeleNET ba� lant�s�) 
- 0.1
C hassasiyetli  s�cakl�k kontrolü 

 
 
 

 
 
 
ECP200 EXPERT     Kompresör, defrost, evaporatör fanlar� ve oda  
        �� �� � kontrol ve yönetimi. 
       AUX / Alarm rölesi 
       Termik � alter 16A Id = 300 mA 
       (istek üzerine Id = 30 mA)                                                                        
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Bu k�lavuzda tan�mlanan ünite, konu ile ilgili üzerinde gösterilen tüm tan�mlanm��  verileri 
olan bir etikete (ID) sahiptir. 
 
• �malatç� ismi                                                                                                                     
• Elektrik pano ünitesinin modeli 
ve kodu            
• Seri numaras�                                                  
• 3P Güvenlik s�n�f�                                                    
• Güç temini                                                              
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BÖLÜM 2 
 
KURULUM 

 
 
 
1) Cihaz�n kuruldu� u yerde gerekli güvenlik önlemlerinin al�nd�� �na dikkat edilmeli ve 

kablo ya da boru yata� � için oyuk delerken kutuya zarar verilmemeli. 
 
2) �çinde sinyalizasyon telleri ya da güç aktarmas� için ba� lanm��  teller oldu� undan çok 

kutuplu teller kullan�lmamal�. 
 

3) Güç kayna� � tesisat�n� ve sinyal tesisat�n� (problar� sensörleri ve dijital girdileri) ayn� 
olu� a ya da kanala takmay�n. 

 
4) Ba� lant� tellerinde en k�sa uzunluktakileri kullan�n ki sistem içinde iki kere dolanarak 

sarmal bir � ekil yaratmas�n. 
 

5) Genel güvenlik sigortas�n� kontrol panosunun yukar�s�nda bir yere  koyun. 
 
6) Tüm tesisat, güç seviyeleri için uygun kablo kesiti kullan�lmal�d�r. 

 
7) �lave prob veya sensör yapmak gerekti� inde, kablo en az 1 mm2 kesite sahip olmak 

zorundad�r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu tak�m�n amaç ve kullan�m�; elektrik ECP200 EXPERT  kontrol ünitesi a� a� �dakilerle 
gelir: 

 
- 3 adet conta. 
- 1 adet kullan�m k�lavuzu 
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� ekil 1: Termik � alterin önündeki � effaf kapa� � 
aç�n ve sa� daki vida kapa� �n� ç�kar�n.  
 
 
 
 
 
 
� ekil 2: 4 viday� sökün. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ekil 3: Termik � alter kapa� �n� kapay�n.  
 
 
 
 
 
 
 
� ekil 4: Ön kutuyu aç�n, kald�r�n ve ask�lardan kayd�r�n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ekil 5 : Ask�lara bask� yaparak hareket ettirin. Ön paneli 
komple kald�r�n. 
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� ekil 6 : Panelin alt�ndaki 3 deli� i kullanarak duvara 
monte edin, vidalar�n duvar kal�nl�� �na uygun olmas�na 
dikkat edin.Ba� lant� yerlerine uygun conta koyun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ekil 7 :  Elektronik k�sma rahat ula� abilmek için ön 
paneli ask�da kalacak � ekilde a� a� � do� ru  yerle� tirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektriksel ba� lat�lar� diagrama uygun yap�n. 
Elektriksel ba� lant�lar�n do� ru etkileri ve temel güvenlik ayarlar� için, uygun kablo ve 
kanallar� kullan�n.  
Elektrik tesisat�n�n mümkün olan en temiz biçimde olmas� için güç tellerinin sinyal 
tellerinden uzak tutulmas�na özellikle dikkat edilmelidir. Ayr�ca kablolar� bir arada tutmak 
için klips kullan�labilir. 
 
� ekil 8 : Ön paneli kapay�n, bütün kablolar�n 
kutunun içinde oldu� undan emin olun  ve 
kutunun contas�n�n  yerinde olmas�n� 
sa� lay�n.Vidalar� ba� lay�n, O ringlerin 
vidan�n üst yüzeyinde oldu� undan emin 
olun.Elektrik verin ve programlamaya 
ba� lay�n. 
 
 
 
 
 
 
Vidalar� gere� inden fazla s�kmamaya özen gösterin,kutu yamulabilir.Tu�  tak�mlar�n�n düzgün 
çal�� mas�n� sa� lay�n. 
Ayg�ta zarar gelmesini önlemek için ECP200 EXPERT ile çal�� an tüm güç kablolar�n�n 
üstüne k�sa devre termik kontrolü kurun. 
Elektrik ba� lant�s�n� kesmeden herhangi bir müdahalede bulunmay�n. 
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BÖLÜM 3 
 

 
 
 
-  0.1 C ‘e okuma hassasiyeti gösterme. 
 
-  Parametreden evaparatör s�cakl�� �n� gösterme. 
 
-  Sistem çal�� �p çal�� mad�� �n�n kontrolü. 
 
-  Sistem uyar�lar�  (probe veya sensör hatas�, minimum ve maksimum s�cakl�k uyar�s�, 
kompresör durmas�). 
 
-  Evaporatör fanlar�n�n kontrolü 
 
-  Otomatik veya elle defrost (statik, �s�nma elementleri, çevrimsel döngü). 
 
-  2HP ‘ye kadar direk ünite kontrolü 
 
-  Oda �� �� �; panel anahtar�yla ya da kap� switchi ile  kontrol edilir . 
 
-  Alarmlar ve yedek röleler 
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BÖLÜM 4 
 

 
 
 
 
  
  
Güç Kayna � �   
Voltaj 230 ~ V ± 10% 50 Hz/60 Hz  
Maksimum Güç ~ 7 VA 
So� uk Oda � artlar�   
Çal�� ma S�cakl�� � -5, / 50
C 
Depolama s�cakl�� � -10, / 70
C 
Nem Oran� %90'dan az 
Genel Özellikler   
Ba� lanabilen Sensörlerin Tipi NTC 10K 1% 
Çözünürlük  0.1
C 
Sensörün hassasiyeti ± 0.5 
C 
Okuma aral�� � -45...+45 
C 
ECP200 EXPERT - Output Özellikleri - Maksimum Uygun  Yükleme ( 230 V AC ) 
Kompresör 1500 W ( AC3 ) 
Rezistans 3000 W ( AC1 ) 
Fanlar 500 W ( AC3 ) 
Oda I� �� � 800 W ( AC1 ) 
Alarm Ba� lant�s� ( Güç sa� lamayan Ba� lant� ) 100 W 
Genel Elektriksel Koruma 
 Termik � alter 16A 

 
Id = 300 mA 
(istek üzerine Id = 30 mA ) 

  
Boyutsal Özellikleri   
Ebatlar 16.8 cm x 9.7 cm x 26.2 cm (HxPxL) 
�zolasyon / Mekanik Özellikleri    
Koruma IP65 
Malzeme Kendi kendine sönen ABS 
�zolasyon Tipi S�n�f II 
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Sistemin kötü çal�� mas� söz konusu olursa ya da uygunsuz kurulum sonucu kötü bir etki 
ya� and�� �nda, garanti geçersiz ve hükümsüz olacakt�r. Ayg�t�n teknik özelliklerinin bilgilerini 
ve talimatlar�n� iyice incelemenizi tavsiye ederiz. 
 
 
 

 
UYARI ! 
Tesisattaki veya iç makine parçalar�ndaki herhangi bir de� i� iklik, garantinin 
geçersiz ve hükümsüz olaca� �n� gösterir. 
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BÖLÜM 5  

 

 
 

 

 

1)  tu� u : Yedek röle kontrolü ( parametre AU=1 ise röleyi manuel kontrol 
eder.) 

 
2) Artt�rma / Alarm sesini durdurma 
 
 
3)   Standy by: (Sistem kapal�ya LED yanar) 

 

4)   Ayarlanan oda s�cakl�� � / SET Key 
 

5) Azaltma / Elle defrost 

6) Oda �� �� � 
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1. So� uk oda s�cakl�� � / parametreler 
 
2. Çal�� maya haz�r 
 
3. Oda �� �� � ( kap� switchi aktif oldu� unda yanar.) 
 
4. So� utma ( kompresörün çal�� t�� �n� ifade eder.) 
 
5. Fanlar 
 
6. Defrost 
 
7. Yard�mc� 
 
8. Alarm / Uyar� 
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Güvenlik nedenleriyle ve operatörün i� ini kolayla� t�rmak için ECP200 EXPERT , iki 
programlama seviyesine sahiptir; ilki, SET parametrelerini de� i� tirmek için kullan�l�r. �kinci 
seviye, de� i� ik çal�� ma modlar� üzerinde genel parametreleri programlamak içindir. 
 
 
Seviye 1’den direk olarak seviye 2’ye  programlamaya eri� me mümkün de� ildir. Öncelikle ilk 
açt�� �n�z programdan ç�k��  yapmak zorundas�n�z. 
 

 
 
Sembolleri pratik olarak kullanman�z için takip edilmesi gerekenler; 
 
�  (� ) yukar� anahtar de� erlerin artt�r�lmas� ve alarm� susturmak için kullan�l�r. 

�  (� ) a� a� � anahtar        de� erlerin azalt�lmas� ve manuel defrost için 
kullan�l�r. 
 

 
 
1) SET key tu� una geçerli SETPOINT ( ayar noktas�, s�cakl�k)’i göstermesi için bas�n. 
 
2) SET key tu� unda kal�n ve �  ya da �  tu� lar�n� SETPOINT ‘i de� i� tirmek için bas�n. 
 
So� uk oda s�cakl�� �n� göstermesi için tu� u b�rak�n: yeni set de� erleri otomatik olarak 
gösterilmi�  olacakt�r. 
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Seviye 1 program�na eri� ebilmek için a� a� �da birbirini takip eden ad�mlar� uygulay�n�z: 
 

1) �  ve �  tu� lar�na ayn� anda bas�n ve ilk parametre de� erleri ekranda görülene  
 
       kadar birkaç saniye bas�l� tutun. 
 
2) Tu� lar� serbest b�rak�n. 
 
3) De� i� iklik yapaca� �n�z parametreyi �  ya da �  tu� lar�n� kullanarak seçin. 
 
4) Parametreyi bulduktan sonra; 
 
- SET key ‘e basarak parametre de� erini görebilirsiniz. 
 
- Parametre de� erlerini de� i� tirmek için SET key ‘ e bas�l� tutarken �  ya da � tu� lar�na 

basabilirsiniz. 
 
Parametre ayarlar�n� bitirdi� inizde programlama menüsünden ç�kmak için �  ve �  
tu� lar�na ayn� anda basarak oda s�cakl�� � görünene kadar birkaç saniye bekleyin.  
 
5) Parametre menüsünden ç�kt�� �n�zda; yapm��  oldu� unuz de� i� ikler otomatik olarak 

kaydedilmi�  olacakt�r. 
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EKRAN ANLAMI DE� ER� AYARI 
r0 Set point için diferansiyel fark� 

 
0.2 – 10 C 2 C 

d0 defrost aral�� � (saat olarak) 
 
 

0 – 24 SAAT 4 SAAT 

d2  
defrost biti�  s�cakl�� �. 
E� er defrost probundan okunan s�cakl�k d2 den 
büyükse defrost devreye girmez. 
 

-35 / 45 C 15 C 

d3 maksimum defrost devam süresi (dakika olarak)  
 
 

1 – 240 dk. 25 dk. 

d7 bekleme süresi (dakika olarak). 
Defrostun sonunda kompresör ve fan d7 zaman� 
boyunca çal�� maz halde kal�r. Panelin üstündeki 
defrost LED (�� �k) yan�p söner. 
 

0 – 10 dk. 0 dk. 
 

F5 defrost sonras� fan�n beklemesi (dakika olarak) 
Fanlar bekleme süresinden sonra (d7) bir F5 
zaman� için daha çal�� maz halde durur. Bu zaman 
bekleme bitti� inde ba� lar. E� er bekleme süresi 
ayarlanmam�� sa fan beklemesi defrosttan sonra 
devreye girer. 

0 – 10 dk. 0 dk. 
 

A1  
En dü� ük s�cakl�k alarm�. 
Oda so� utulmaya ba� land�ktan sonraki izin 
verilen en dü� ük oda s�cakl�� �d�r. Oda s�cakl�� � 
de� erinin A1 ‘in alt�na dü� mesi durumunda alarm 
�� �� � yanar , oda s�cakl�� � ekranda yan�p sönmeye 
ba� lar ve alarm sesi duyulur. 
 

- - 45 C 

A2 En yüksek s�cakl�k alarm�. 
Oda so� utulmaya ba� land�ktan sonraki izin 
verilen en yüksek oda s�cakl�� �d�r. Oda s�cakl�� � 
de� erinin A2 ‘nin üzerine ç�kmas� durumunda 
alarm �� �� � yanar , oda s�cakl�� � ekranda yan�p 
sönmeye ba� lar ve alarm sesi duyulur. 

- + 45 C 

tEu  
evaporatör sensör s�cakl�klar�n�n gösterimi. 
 
 

Evaporatör 
s�cakl�� �n� 
gösterir.(dE=1 
ise hiçbir� ey 
göstermez.) 

Sadece 
okuyunuz. 
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Seviye 2 program�na eri� ebilmek için, �  ve �  tu� lar�na ve LIGHT anahtar�na birkaç 
saniyeli� ine ayn� anda bas�n. 
�lk program�n de� erleri belli oldu� unda, sistem otomatik olarak beklemeye geçecektir. 

1) Parametreyi seçmek için �  ve �  tu� lar�n� kullan�n. 
�stedi� iniz parametreye geldikten sonra ; 

2) SET tu� una basarak ayarl� de� eri görebilirsiniz. 
3) Set tu� unu bas�l� tutarken �  ya da �  tu� una basarak parametrede de� i� iklik 

yapabilirsiniz. 
4) Parametre ayarlar� tamamland�ktan sonra, so� uk oda s�cakl�� � yeniden belirlene kadar, 

�  ve �  tu� lar�na ayn� anda basarak menüden ç�kabilirsiniz. 
5) Menüden ç�kt�� �n�zda de� i� iklikler otomatik olarak kaydedilmi�  olacakt�r. 
6) Cihaz� yeniden çal�� t�rmak için Stand-by tu� una bas�n�z. 
 

 
EKRAN ANLAMI DE � ER� AYARI 
AC  

 kap� switch durumu 
 

0 = normalde aç�k 
1 = normalde kapal� 

0 

F3 kompresör durdu� unda fanlar�n 
durumu 

0 = fan sürekli çal�� �yor 
1 = sadece kompresör 
çal�� t�� �nda fanlar devreye 
giriyor 

1 

F4 defrost boyunca fan durmas� 0 = defrost esnas�nda fan 
çal�� �yor 
1 = defrost esnas�nda fan 
çal�� m�yor 

1 

dE sensörün varl�� � Evaporatör 
sensörü iptal edilmi� se , d0’a ba� l� 
olarak defrost uygulamaya geçer: 
Bir d��  ayg�t hata yapt�� �nda ve 
uzak defrost konta� � kapan�rsa ya 
da d3 zaman� sona erdi� inde 
defrostlama sona erer. 
 

0 = evaporatör sensör mevcut 
1 = evaporatör mevcut de� il 
 
 
 
 
 

0 

d1 defrost tipi, �s�t�c� rezistans veya 
(s�cak gaz) 

1 = s�cak gaz 
0 = rezistans 

0 

Ad TeleNet denetim sistemine ba� lant� 
için internet adresi 

           0 – 31 0 

Ald Minimum ve maksimum s�cakl�k 
sinyallerinin verilmesi ve alarm 
göstergesinin beklemesi . 

     1…240 dakika 120 dk. 

C1 Kompresörün durma ve bir sonraki 
çal�� ma aras�ndaki minimum 
zaman. 

     0…15 dakika 0 dk. 

CAL So� uk oda sensör de� eri 
düzeltmesi (kalibrasyon) 

       - 10 … +10 0 
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Pc Kompresör koruma ba� lant�s�n�n 
durumu 

       0 = NO 
       1 = NC 

0 = NO 

doC Kap� kilidi için kompresör güvenlik 
zaman� : Kap� aç�ld�� �nda 
evaporatör fanlar� kapan�r ve 
kompresör doC zaman� için 
çal�� maya devam eder. 

       0…5 dakika 0 

Fst FAN Durma S�cakl�� � : evaporatör 
sensöründen okunan de� er bu 
de� erin üzerinde olmas�yla ,fanlar 
duracakt�r. 

        -45…+45�C + 45�C 

Fd Fst diferansiyeli. 0…+10�C 2 �C 
tA NO-NC alarm rölesi. 0 = alarm çald�� �nda aktiftir 

1 = alarm çald�� �nda aktif 
de� ildir. 

1 

AU Yard�mc� / Alarm rölesi 0 = alarm rölesi 
1 = AUX ile kumanda edilen 
yedek fonksiyonlar. 
2 = 2�C diferansiyelli StA 
taraf�ndan yöneten otomatik 
yedekler 
3 = röle yok / TeleNET görevli 
4 = süpürme sistemi( bak�n�z 
5.15 ‘e ) 
5 = unite için serbest voltaj 
ba� lant�s�  ( AUX rölesi ile 
vardiyal� kompresör paralel 
olacak). 

0 

StA Yedek röle için s�cakl�� �n 
ayarlanmas�. 

-45…+45�C 0 

In1 �çerde biri var alarm� : Kompresör 
koruma alarm� yada so� uk odada 
biri var alarm� için INP1 girdisini 
pano üzerinden seçin. 

0 = Kompresör Korumas� 
1 = �çerde biri var. 
 

0 

P1 Koruma tipi � ifresi ( PA s�f�ra e� it 
olmad�� �nda aktiftir.) 
 

0 = sadece “set point”.i gösterir 
1 = Set points.i,AUX’u,�� �k 
eri� imini gösterir. 
2 = programlamaeri� imine izin 
verilmeyez 
3 = 2. seviye programlamaya 
izin verilmeyez 

3 

PA 	 ifre 
 

0…999 
0 = aktif de� il 

0 

reL Yaz�l�m�n sürümü. Software version’unu gösterir. Sadece 
okuyunuz 
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                    ECP200 EXPERT ELEKTR�K PANOSU ÇALI � TIRMA 
 
Bu panonun tesisat� do� ru biçimde yap�ld�ktan sonra, cihaz 230V AC’ de  aç�lacakt�r : panel 
gösterimi hemen d�� ar� uyar� sesi verecektir ve tüm LED ler birkaç saniye için ayn� anda 
yanacakt�r. 
 
 
 
 
 

 
 
ECP200 EXPERT, so� uk oda s�cakl�� � SET+ r0’� geçti� inde kompresörü çal�� t�r�r. S�cakl�k 
SET de� erinin alt�na indi� inde durdurur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Defroslamak için (5.2’ de görüldü� ü gibi) sadece tahsis edilen tu� a bas�n; röle elementler 
devreye girer; (d2) s�cakl�k ayarlar�, evaporatör sensörü taraf�ndan okunan s�cakl�k de� erinden 
dü� ükse, defroslama ba� lamaz. (d2) defrost sonu s�cakl�� �na eri� ildi � inde ya da maksimum 
defrost zaman�na (d3) ula� �ld�� �nda; defroslama biter. 
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Parametreyi d1=1 olarak ayarlay�n. 
Defrost s�ras�nda, kompresör ve defrost röleleri aktiftir. 
Sistemin uygun kontrolünü garantilemek için, defrost ç�k�� � kullan�lmak zorundad�r : bu 
de� i� en selonoid valf devresinin aç�lmas�na ve likit selonoid valfin kapanmas�na izin verir. 
Kapiler sistem için (termostat valfleri hariç) defrost konta� �n�n devre de� i� tirme selonoid valfi 
kontrol etmek için kullan�m� önerilir 
 

 
 
Bu görev; AU=4 parametresi oldu� unda aktif hale geçer. (sadece AUX / alarm versiyonlar 
içindir.) 
1-3 dijital giri� ine süpürme prosestat�n� ba� lay�n. Kompresör direk olarak presostat taraf�ndan 
kontrol edilmi�  olacakt�r. 
AUX anahtar� üzerine evaporatör selonid valfi ba� lay�n. Bu selonoid termostat taraf�ndan 
kontrol edilmi�  olacakt�r. 
 
 

 
 
PA parametresinin 0 ‘ dan farkl� oldu� u de� erlerde � ifreli koruma görevi aktifdir. Farkl� 
koruma seçenekleri için P1 ‘ e bak�n. 
	 ifreli koruma ( PA ) ayar� aktifli� ine iki dakika sonra ba� lar. Ekranda 000. görünür ve 
up/down tu� lar�yla daha önce ayarlanan � ifre girilir ’’SET’’ tu � uyla onaylan�r. 
E� er � ifrenizi hat�rlamazsan�z standart � ifre olarak 100’ü kullan�n. 
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BÖLÜM 6 
  
OPS� YONEL 
 

 
Bu sisteme ba� lanmak için Ek A.10 (sayfa 32) ye bak�n. ECP200 BASE 4A ve ELP200 
BASE 2A modelleri için, jumper JP2  tan�mlanan 6.2’ye bak�n�z. 
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	 ekil 1: Panelin ön kapa� �n� 180 derece aç�n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 ekil 2: 6 adet CPU pano vidas� sökülür ve board ABS 
kutusunun ön k�sm�ndan al�n�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 ekil 3: Jumper’� JUMPER JP2’ ‘den  ç�kar�n. 
 
 
 
 
 
 
	 ekil 4: Alarm için 2-1 ‘deki JUMPER JP2’ ye jumper eklenir ya da TeleNET seçimi için 
pozisyon 3-2’yi seçin. 
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BÖLÜM 7 
 
 
SORUN G� DERME 
 
 

 
 
Kontrol panelinin içinde uyar� zili çalmas� ve alarm kodlar�n� göstermesiyle, ECP200 sistemi 
her türlü anormallik için uyar�r. E� er bir alarm bozulduysa; bir sonraki mesaj ekranda 
gösterilecektir. 
 
 
ALARM 

KODLARI  
MÜMKÜN NEDENLER ÇÖZÜM 

E0 So� uk oda s�cakl�k sensörünün 
düzgün çal�� mamas� 

So� uk oda s�cakl�k sensörünün 
çal�� mas�n� kontrol edin.Sorun devam 
ederse sensörü de� i� tirin. 

E1 Defrost sensörünün düzgün 
çal�� mamas� (bu durumda defrostlar 
d3 zaman�nda sonlan�r.) 

Defrost sensörünün çal�� mas�n� kontrol 
edin.Sorun devam ederse,sensörü 
de� i� tirin. 

E2 EEPROM alarm�. Bu haf�za alarm� 
mevcuttur.(alarm d�� �nda tüm outputlar 
çal�� maz.) 

Üniyeti kapat�n ve tekrar çal�� t�r�n 

E8 Odada birisi var alarm�. So� uk odan�n içindeki girdi alarmlar�n� 
s�f�rlay�n. 

Ec Kompresör korumas� bozulmas� 
(Örne� in termik yüksek bas�nç) 

Kompresörün çal�� mas�n� ve 
so� utmas�n� kontrol edin.Sorun devam 
ederse,teknik servise ula� �n. 

S�cakl�k 
ekranda 
yan�p 
söner. 

Min. ya da max. s�cakl�k alarm� 
.so� uk odan�n içindeki s�cakl�k, min. 
max s�cakl�k alarm ayarlar�n� 
geçmektedir. 

Kompresörün çal�� mas�n� kontrol 
edin.Sensör s�cakl�� � okumuyor olabilir 
veya kompresörün çal�� ma/durma 
kontrolü çal�� m�yor olabilir. 
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