
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÖLÜM 1 

 
 
 
SC600 PLUS sistemi ; bir kompresörden daha fazlas�n� içeren so�utma odalar�ndaki 
makinelerin,kullan�c� taraf�ndan kontrol edilmesini sa�lar.Bu, düzenli cal��ma ve makineler 
aras�ndaki i� zamanlar�n�n uygun da��l�m�n� garanti eder.Görevlerin hepsini komple bir 
güvenlik içinde yerine getirir ve SC600 PLUS Kontrol Konsolu (LCD Display) güç 
kabininden ba��ms�z olarak heryerde kurulabilir özelli�e sahiptir. 
 
 
 

 
 
 
SC600 PLUS      So�utma ünitelerini kontrol eden sistemdir. 
 

 

 
 

 
 
 

 
Bu k�lavuzda tan�mlanan ünite, konu ile ilgili üzerinde gösterilen tüm tan�mlanm�� verileri 
olan bir kimlik plakas�na (ID) sahiptir. 
 
� �malatç�n�n ismi ve adresi                                                                                                                   
� Elektrik pano ünitesinin modeli ve kodu            
� Seri numaras�                                                  
� Güvenlik ayarlar�                                                   
� Güç temini                                                              
 



BÖLÜM 2 
KURULUM 

 
 
1) Cihaz�n kuruldu�u yerde gerekli güvenlik önlemlerinin al�nd���na dikkat edilmeli ve 

kablo ya da boru yata�� için oyuk delerken kutuya zarar verilmemeli. 
 
2) �çinde sinyalizasyon telleri ya da güç aktarmas� için ba�lanm�� teller oldu�undan çok 

kutuplu teller kullan�lmamal�. 
 

3) Güç kayna�� tesisat�n� ve sinyal tesisat�n� (problar� sensörleri ve dijital girdileri) ayn� 
olu�a ya da kanala takmay�n. 

 
4) Ba�lant� tellerinde en k�sa uzunluktakileri kullan�n ki sistem içinde iki kere dolanarak 

sarmal bir �ekil yaratmas�n. 
 

5) Genel güvenlik sigortas�n� kontrol panosunun yukar�s�nda bir yere  koyun. 
 
6) Tüm tesisat, güç seviyeleri için uygun kablo kesiti kullan�lmal�d�r. 

 
7) �lave prob veya sensör yapmak gerekti�inde, kablo en az 1 mm2 kesite sahip olmak 

zorundad�r. 
 

 
Bu tak�m�n amaç ve kullan�m�; elektrik PLUS SC 600  kontrol ünitesi a�a��dakilerle gelir: 

 
- 1 adet conta. 
- 1 adet telefon kablosu 
- 1 adet kullan�m k�lavuzu 
 
 MASTER KONTROL KUTUSUNUN KURULUMU 

 
�ekil 1: MASTER kutusunun pozisyonu k�lavuzdaki gibidir ve kutuyu paneldeki 4 vidaya 

yerle�tirin.  



�ekil 2: MASTER kontrol kutusu ana parçalar�. 
 

 
 
2.4 PLUS SC 600 KONSOLUNUN KURULUMU 
 
�ekil 3: PLUS SC 600 kontrol konsolu ana parçalar�. 
 

 
�ekil 4: PLUS SC 600 �ün örnek kurulum �emas� 
 

 
 



Modelde gösterildi�i gibi tüm elektriksel ba�lant�lar� uygun biçimde ba�lay�n. 
Elektriksel ba�lant�lar�n do�ru etkileri ve temel güvenlik ayarlar� için, kablo ve oluklar� 
ay�rarak kullan�n.  
Elektrik tesisat�n�n mümkün olan en temiz biçimde olmas� için güç tellerinin sinyal 
tellerinden uzak tutulmas�na özellikle dikkat edilmelidir. Ayr�ca kablolar� bir arada tutmak 
için klips kullan�labilir. 
Vidalar� gere�inden fazla s�kmamaya özen gösterin,kutu yamulabilir.Dikkatlice tu� 
tak�mlar�n�n çal��mas�n� sa�lay�n. 
Ayg�ta zarar gelemsini önlemek için ECP200 EXPERT ile çal��an tüm güç kablolar�n�n 
üstüne k�sa devre termik kontrolü kurun. 
Elektrik ba�lant�s�n� kesmeden herhangi bir müdahalede bulunmay�n. 

. 
Ünitede çal��ma veya bak�m yap�lmadan önce panelin elektriksel ba�lant�s�n�n kesildi�inden 
emin olun. Bu operatörün daha güvenli i� yapmas�na olanak verir. 
 
 
�ekil 5 : Parçalar�n Düzeni 
 
 

 
 
 
BÖLÜM 3 
 

 
 
 
SC600 PLUS , Kontrol Konsolu (LCD Display) ve Master Kontrol kutusu olarak  iki farkl� 
parçadan olu�maktad�r.Bu parçalar; standart bir telefon kablosu ile birbirine ba�lanabilir. 
Kontrol Kutusu, bir elektrik kabininin içinde kuruludur ve kompresörlerin aç�lma 
kapanmas�na imkan sa�lar. 
Kontrol Konsolu, kullan�c�n�n  istedi�i  sistemin kurmas�n� ve kontrol etmesini sa�lar. 
Bu, Master Kontrol Kutusundan metrelerce uzakta kurulu olabilir ve bu basit bir telefon 
kablosyla sa�lanabilir. 
 
PLUS SC 600 Seviye Kontol Sistemi.nin özellikleri : 

- Parametreleri gösterme ( yüksek / alçak bas�nç SET) 
- Yedek çal��ma/çal��mama 
- Sistem alarmlar�n� sinyal verme / gösterme 
- Kompresör ve fan durumlar�n�n ayarlanmas� 
- Saat görevi 



BÖLÜM 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sistemin kötü çal��mas� söz konusu olursa ya da uygunsuz kurulum sonucu kötü bir etki 
ya�and���nda, garanti geçersiz ve hükümsüz olacakt�r. Ayg�t�n teknik özelliklerinin bilgilerini 
ve talimatlar�n� iyice incelemenizi tavsiye ederiz. 
 
 
 

 
UYARI ! 
Tesisattaki veya iç makine parçalar�ndaki herhangi bir de�i�iklik, garantinin 
geçersiz ve hükümsüz olaca��n� gösterir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kontrol Konsolu; programlamada ve parametreleri göstermede kullan�l�r. Konsol; makine 
odas� içinde direk olarak kurulabilir ya da tesiste çal��man�n kontrolünün yap�ld��� herhangi 
bir yerde yararl� olabilmektedir. Kontrol Konsolu kontrol anahtar�, bilgi/uyar� butonlar� ve bu 
hareketleri gösteren ana ekrandan olu�maktad�r. 

 
 

1. LCD Ekran 
  

2. Kompresörlerin evreleri 
 

3. Ay�rma evreleri 
 

4. Havaland�rma evreleri 
 

5. Alarm/Bak�m 
 

6. Fan SET 
 

7. De�er yükseltme 
 

8. Stand-by (sistemi durdurma) 
 

9. Kompresör SET 
 

10. De�er dü�ürme 
 

11. Alarm� susturma 



 
 
 
 
5.2 LCD EKRAN 
 

1. digital output 1 statüsü (komp. 1) aç�k = aktif , kapal� = aktif de�il 
2. digital output 1 statüsü (komp. 1) yan�p sönme=On yada Off için sinyal bekliyor,  

sabit = Alarm      
3. digital output 2 statüsü (komp. 2) aç�k = aktif, kapal�= aktif de�il 
4. digital output 2 statüsü (komp. 2) yan�p sönme=On yada Off için sinyal bekliyor,  

sabit = Alarm  
5. digital output 3 statüsü (komp. 3) aç�k = aktif, kapal�= aktif de�il 
6. digital output 3 statüsü (komp. 3) yan�p sönme=On yada Off için sinyal bekliyor,  

sabit = Alarm 
7. digital output  4 statüsü (komp. 4 yada ayr�lan komp.1)aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
8. digital output  4 statüsü (komp. 4 yada ayr�lan komp.1)Yan�p sönme = On yada Off için sinyal 

bekliyor,sabit = Alarm 
9. digital output 5 statüsü (ayr�lan komp.2) aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
10. digital output 5 staüsü (ayr�lan komp.2) Yan�p sönme= On yada Off için sinyal bekliyor 
11. digital output 6 statüsü (ayr�lan komp.3 yada Fan Kond.1) aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
12. digital output 6 statüsü (ayr�lan komp.3 yada Fan Kond.1)Yan�p sönme= On yada Off için 

sinyal bekliyor  
13. digital output 7 statüsü (fan kond. 1 yada 2) aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
14. digital output 7 statüsü (fan kond. 1 yada 2) Yan�p sönme= On yada Off için sinyal bekliyor 

      15. digital output 8 statüsü (fan kond. 2 yada 3) aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
16. digital output 8 statüsü (fan kond. 2 yada 3) Yan�p sönme= On yada Off için sinyal bekliyor 

      17. digital output 9 statüsü (fan kond. 3 yada 4) aç�k= aktif, kapal�= aktif de�il 
18. digital output 8 statüsü (fan kond. 3 yada 4) Yan�p sönme= On yada Off için sinyal bekliyor 
19. Sistem Bak�m� yan�p sönme =  Bak�m gerekli. 
20. Durum (alarm) aç�k = alarm sesli hata verir fakat kendili�inden durur. 
21. Giri� sensörü arac�l���yla bas�nç okunur (alçak bas�nç) 
22. ˙�k�� sensörü arac�l���yla bas�nç okunur ( yüksek bas�nç)  



23. Tarih ve zaman gösterir. 
24. Kompresör durumunu belirtir (genel) 
25. Yedek parça 
26. Yedek parça 
27. Yedek parça 
28. Yedek parça 
29. Fan durumunu belirtir (genel) 
30. Yedek parça 
31. Alarm durumunu belirtir (genel) 
32. Sistem stand-by belirtir 
33. Programlama (Kontrol ünitesi programlanm�� oluyor) 
 
AL˙AK BASIN˙. Giri� sensörü Bar olarak okunur (alçak bas�nç) 
 
SICAKLIK DERECES�. Giri� sensörü 
C olarak okunur (alçak bas�nç) 
 
YÜKSEK BASIN˙. Aç�k = ˙�k�� sensörü Bar olarak okunur ( yüksek bas�nç) 
 
YÜKSEK BASIN˙. Kapal� = ˙�k�� sensörü 
C olarak okunur ( yüksek bas�nç) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5.3 MASTER KONTROL KUTUSU 
 
 

MASTER KONTROL KUTUSU, 230 V AC 50/60Hz.de güçlendirilmi� güç kabininin içinde 
kuruludur ve kolayl�kla sisteme , devre terminalleriyle ba�lanabilir. ( bak�n�z A2). 

 
 

ANALOG INPUTLAR 
- Alçak bas�nç sensörü (4�20mA) 
- Yüksek bas�nç sensörü (4�20mA) 
 
 

DIGITAL INPUTLAR 
 

1. �Genel� kompresör 1 koruma   Ba�l� output ile çal��maz 
2. �Genel� kompresör 2 koruma   Ba�l� output ile çal��maz 
3. �Genel� kompresör 3 koruma   Ba�l� output ile çal��maz 
4. �Genel� kompresör 4 koruma   Ba�l� output ile çal��maz 
5. Kondanser 1-2-3-4 fanlar�n�n korunmas� Herhangi bir outputla çal��mamaolmaz 
6. Ünite bas�nç anahtar� manueldeyken hata verir Hiçbir output çal��maz(bak�n�z parametrelere) 

      7. Genel yüksek bas�nç anahtar�   Kompresör outputlar� çal��maz 
      8. Genel alçak bas�nç anahtar�   Hiçbir kompresör ve fan çal��maz 
      9. Freon seviyesi; ya� seviyesi   Gecikmeden sonra hiçbir output çal��maz 
       (bak�n�z parametlere) 



OUTPUTLAR: ( Normal aç�k güç olmayan ba�lant�lar) 
 

- Kompresör 1 
- Kompresör 2 
- Kompresör 3 
- Kompresör 4 yada ayr�lan kompresör 1 
- Ayr�lan kompresör 2 
- Ayr�lan kompresör 3 yada fan 1 
- Kondanser fan 1 yada 2 
- Kondanser fan 2 yada 3 
- Kondanser fan 3 yada 4 
- Alarm 

 
 

Güvenlik nedenleriyle ve operatörün i�ini kolayla�t�rmak için, PLUS SC 600 , iki 
programlama seviyesine sahiptir; ilki, SET parametrelerini de�i�tirmek için kullan�l�r. �kinci 
seviye, de�i�ik çal��ma modlar� üzerinde genel parametreleri programlamak içindir. 
Seviye 1�den direk olarak seviye 2�ye eri�me mümkün de�ildir. Öncelikle ilk açt���n�z 
programdan ç�k�� yapmak zorundas�n�z. 
 

 
Pratik amaçlar için kullan�lan semboller; 
 

- (�) yukar� anahtar� , sessiz alarm ve de�erlerin artt�r�lmas� için kullan�l�r. 
- (�) a�a�� anahtar , de�erleri a�a�� indirmek ve defrost için kullan�l�r. 
 
SC600 PLUS sistemi,operatöre a�a��daki parametrelerin tan�mlamas�n� sa�lar: 

- Kompresör ve fan bas�nç diferansiyel DiC-DiU 
- Kompresör anahtar� aç�lma gecikme zaman� T1C 
- Fan anahtar� aç�lma gecikme zaman� T1U 
- Kompresörün anahtar� kapanma gecikme zaman� T2C 
- Fan anahtar� kapanma gecikme zaman� T2U 
- Bas�nç yada 
C sensörü ekran modu UM 
- Sistemdeki Freon tipi  Fty 
- Yüksek ve alçak bas�nç sensörleri kalibrasyonu CA1-CA2 
- Yönetilebilen kompresör say�s� nC 
- Kontrol edilebilen fan say�s� nU 
- Fan bas�nç sensörü durumu SeU 
- Aktivasyon tipi (s�ral�-kar���k) Seq. 
- Bak�m için, her bir kompresörün çal��ma saatinin hesaplanmas� Hr1-2-3-4 ve Man 
- Kompresor ayr�m� selenoidinin tipi N.O yada N.C. nPC-tUP 
- Minimum kompresörün duraklama zaman� ono 
- �lk kompresörün ba�lamas�ndaki gecikme zaman� (sadece Seq.=1 ) 
- Digital inputlar�n kurulumu N.O yada N.C Cdi 
- Yüksek yada alçak bas�nç set point minimum maksimum seviyeleri Lic-LSc-LiU-

LSU 
- Alçak bas�nç sensörlerinin kurulumu Sbi-SbF 
- Dijital input n
6 hatal� mod niP-rLo 



 
 

1) SET key tu�una geçerli SETPOINT ( ayar noktas�, s�cakl�k) göstermesi için bas�n. 
 
2) SET key tu�unda kal�n ve � ya da � tu�lar�n� SETPOINT; de�i�tirmek için bas�n. 

 
3) SET KOMPRESÖR key tu�unu b�rak�n yüksek ve alçak bas�nç ekranda göstermesi 

için; De�i�iklikler otomatik olarak gönderilmi� olacakt�r. 
 

Fan anahtarlar�n�n set point.lerinin ayarlanmas� , SET COMPRESSORS anahtar� yerine 
SET FANS anahtar�yla sa�lan�r ve a�a��daki 3 prosedür takip edilir. 

 

  
Seviye 1  program�na eri�ebilmek için a�a��da birbirini takip eden ad�mlar� uygulay�n�z: 
 

1) � ve � tu�lar�na ayn� anda bas�n ve ilk parametre de�erleri ekranda görülene  
 
       kadar birkaç saniye bas�l� tutun. 
 
2) Tu�lar� serbest b�rak�n. 
 
3) De�i�iklik yapaca��n�z parametreyi � ya da � tu�lar�n� kullanarak seçin. 
 
4) Parametreyi bulduktan sonra; 
 
- SET key �e basarak parametre de�erini görebilirsiniz. 
 
- Parametre de�erlerini de�i�tirmek için SET key � e bas�l� tutarken � ya da �tu�lar�na 

basabilirsiniz. 
 
Parametre ayarlar�n� bitirdi�inizde programlama menüsünden ç�kmak için � ve � 
tu�lar�na ayn� anda basarak bas�nç de�eri görünene kadar birkaç saniye bekleyin.  
 
5) Parametre menüsünden ç�kt���n�zda; yapm�� oldu�unuz de�i�ikler otomatik olarak 

kaydedilmi� olacakt�r. 
 

 
E�er 4. maddeyi uygulayam�yorsan�z ; unite otomatik olarak birkaç dakika içinde ayarlar 
menüsünden ç�kar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EKRAN ANLAMI DE� ER� AYARI 
 
diC 

 
Kompresör SET (bas�nç) diferansiyeli 
 

 
0.2 : 10 bar 
(-0,5 : 7 bar) 

 
0,4 

 
t1C 

 
Kompresör anahtar aç�lmas�n�n gecikme süresi 
(saniye) 

 
1 : 240 

 
10 

 
t2C 

 
Kompresör anahtar kapamas�n�n gecikme süresi 
(saniye) 

 
1 : 240 

 
10 

 
diU 
 

 
Fan SET (bas�nç) diferansiyeli 
 

 
0,5 : 2,4 bar 
( 0 : 30bar) 

 
2 

 
t1U 
 

 
Fan anahtar aç�lmas�n�n gecikme süresi 
(saniye) 

 
1 : 240 

 
10 

 
t2U 
 

 
Fan anahtar kapamas�n�n gecikme süresi 
(saniye) 

 
1 : 240 

 
10 

 
UM 
 

 
Ölçü birimleri ünite ekran� ve ayarlama 
 

0 = bar 
1 = 
C 
2 = 
F 

 
0 
 

 
 
Fty 
 

 
 
Sistemde kullan�lan gaz tipi seçimi 

5 = 507A 
1 = R404A 
2 = R410A 
3 = R407C 
4 = R22 

 
 
1 

CA1 Giri�  sensörü kalibrasyonu (bar) -9,9…9,9 0,0 

CA2 Ç�k��  sensörü kalibrasyonu (bar) -9,9…9,9 0,0 
dMY 
HMS 

Tarih 
Zaman 

dd…mm…yy 
0:00..23:59 

 

 

 
Seviye 2 program�na eri� ebilmek için, �  ve �  tu� lar�na ve LIGHT anahtar�na birkaç 
saniyeli� ine ayn� anda bas�n. 
�lk program�n de� erleri belli oldu� unda, sistem otomatik olarak beklemeye geçecektir. 

1) Parametreyi seçmek için �  ve �  tu� lar�n� kullan�n. 
�stedi� iniz parametreye geldikten sonra ; 

2) SET tu� una basarak ayarl� de� eri görebilirsiniz. 
3) Set tu� unu bas�l� tutarken �  ya da �  tu� una basarak parametrede de� i� iklik 

yapabilirsiniz. 
4) Parametre ayarlar� tamamland�ktan sonra, so� uk oda s�cakl�� � yeniden belirlene kadar, 

�  ve �  tu� lar�na ayn� anda basarak menüden ç�kabilirsiniz. 
5) Menüden ç�kt�� �n�zda de� i� iklikler otomatik olarak kaydedilmi�  olacakt�r. 


