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Gewahrleistungsbestimmungen

Far die Auswahl, Auslegung und den Einsatz der Ventilatoren
ist der Kaufer verantwortlich. Fir Sach- und Rechtsméngel der
Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer An-
sprlche - vorbehaltlich Abschnitt VII der giltigen Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen (AGB) - Gewaéhr.

Keine Gewaéhr wird insbesondere in folgenden Fallen Uber-
nommen:

Ungeeignete oder unsachgemafRe Verwendung, fehlerhafte
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder
Dritte, natUrliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlédssige
Behandlung, nicht ordnungsgemafRe Wartung, ungeeignete
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund sowie chemische, elektrochemische oder elektrische
Einflisse - sofern diese nicht vom Lieferer zu verantworten
sind.

Weist die vom Hersteller gelieferte Ware Méangel auf, so hat
der Kaufer Anspruch auf Ersatz des Produktes bzw. der Teile
davon, bis maximal zur Hohe des Kaufpreises. Des Weiteren
hat der Lieferer das Recht der Nachbesserung in einem ange-
messenen Zeitrahmen. Im Schadenfall ist der Lieferer sofort
und unverziglich zu verstandigen. Die Ersatzpflicht fur weitere
Maéngel ist ausgeschlossen.

Die Gerduschangaben der Ventilatoren sind nur in Verbindung
mit Rosenberg-Steuergerdten glltig! Bei Verwendung von
Fremdfabrikaten keine Gewahrleistung.

Far alle weiteren Vereinbarungen wie z.B. Fristenregelung,
Recht auf Wandelung usw. liegen unsere allgemeingultigen
AGB’s zugrunde. Die AGB erhalten Sie auf unserer Website
www.rosenberg.eu oder direkt von einer unserer Niederlas-
sungen.

Hinweis zur Maschinensicherheit

Rosenberg Ventilatoren entsprechen den aktuell glltigen EG-
Richtlinien (Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie,
Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit und im ex-
plosionsgeschltzten Bereich der ATEX-Richtlinie). Sie werden
mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und mit einer EG-Einbau-
bzw. Konformitadtserklarung ausgeliefert.

Die Beurteilung der vom Ventilator ausgehenden Geféhrdung
und notwendiger sicherheitstechnischer Malinahmen er-
folgen anhand des VDMA-Einheitsblatt 24167: Ventilatoren;
Sicherheitsanforderungen sowie den einschlagigen harmoni-
sierten europaischen Normen.

In der Betriebsanleitung ist angegeben welche Sicherheits-
malRnahmen bauseits noch notwendig sind, damit der Ventila-
tor den Bestimmungen der fir Rosenberg-Produkte glltigen
EG-Richtlinien entspricht.

Ausgabe: 06/2011

Anderungen oder Irrtiimer vorbehalten. Der Nachdruck, auch
auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ro-
senberg Ventilatoren GmbH, Kiinzelsau-Gaisbach, gestattet.

Warranty Guidelines

The customer is responsible for the project design, selection
and operation of the fans. The supplier gives warranty for faul-
ty products, excluding further claims, in accordance with para-
graph VII of the valid terms and conditions of business.

Warranty will not given in the following instances:

Unfitted or inappropriate usage, incorrect mounting or faulty
installation by the purchaser or a third party, normal wear and
tear, incorrect or negligent handling, improper maintenance,
unsuitable operating material, faulty installation, unsuitable
ground and chemical, electrochemical or electrical influence -
as long as they are not the responsibility of the supplier.

If the goods delivered from the manufacturer are faulty, the
the customer has the right to receive a replacement or re-
placement of the faulty parts up to the maximum value of the
purchase price. The manutacturer also has the right to get the
product repaired within a reasonable time period. The manu-
facturer must be informed immediately in the case of dama-

ge.

Noise level specifications of fans are simply valid in combi-
nation with Rosenberg controllers! The usage of third-party
products will cause the Rosenberg guarantee claim.

The obligation to replace additional faults is herewith exclu-
ded. Our general terms of business are the basis for all further
agreements for example: time periods to repair or replace.
The general terms of business are available on our website
www.rosenberg.eu or direct from one of our sales representa-
tives.

Information on Machine Safety

Rosenberg fans are in conformity with EC council directives
(machinery, low voltage, electromagnetic compatibility and in
potential hazardous areas with the ATEX directive). The pro-
ducts are marked with a CE label and delivered with a declara-
tion of incorporation respectively a declaration of conformity.

The assessment of the potential dangers of the fan and the
necessary technical safety measures are in accordance with
VDMA standard, sheet number 24167: fans, Safety require-
ments and relevant harmonized European standards.

The operation manual contains additional safety precautions to
be considered during installation to fulfil the requirements of
the guidelines of the European Community.

Version: 06/2011

Subject to modifications and errors. Reprint / Reproduction,
also in extracts, is only permitted by written authorization of
Rosenberg Ventilatoren GmbH, Kiinzelsau-Gaisbach.
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Technische Beschreibung / Technical description
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Anwendungsgebiete
Luftheizgerate, Warmepumpen, Kondensatoren, Kihler, Ver-
dampfer und Kaltwassersatze

Eigenschaften des Ventilators

Die sichelartig geformten profilierten Aluminium-DruckguRR-
fligel bewirken ein sehr glnstiges Gerdauschspektrum. Wert
wurde vor allem auf eine niedrige Gerauschemission im
Haupteinsatzbereich des Ventilators bei gleichzeitig moglichst
optimalem Kennlinienverlauf in Volldlse und in der Kurzdise
gelegt.

Applications
Air heaters, Heat pumps, Condensers, Cooling units, Evapora-
tors and Chillers

Features of the fan

The sickle formed profiled impellers made of cast aluminium
provide a very favourable noise spectrum. The main concern
was to keep noise emission low in the main range of applica-
tion of the fan while having an optimal performance curve with
the long and short nozzled inlet cone.

EC-Motoren

Die eingesetzten EC-Motoren zeichnen sich durch
einen sehr hohen Wirkungsgrad, auch im Teillastbe-
reich, sowie durch ein optimales Steuerungs- und
Regelungsverhalten aus. Sie sind einfach anzuschlie-
3en, individuell vorkonfiguriert, kompakt in der Bau-

ENERGY SAVING
- ’—; .

E CTechnology

EC Motor

The used EC motors are characterized by a very high
degree of efficiency, also in part-load operational ran-
ge as well as by an ideal steering mechanism and
automatic control action. They are easy to connect,
individually preconfigured, compact in construction

art und zeigen eine hohe Leistungsdichte. Die Imple-
mentierung von Zusatzfunktionen (z.Bsp. Volumenstrom- und
Druckregelung) ist moglich. Rosenberg EC-Motoren entspre-
chen der Schutzart IP54 und einer Eingangsspannung von
380V-480V (50/60Hz). Rosenberg EC-Motoren sind 100%
stufenlos drehzahlregelbar und besitzen einen integrierten
Motorschutz.

AC-Motoren

Zum Einsatz kommen drehzahlsteuerbare AuRenlaufermo-
toren in Schutzart IP54 mit Labyrinthdichtung und Warmeklas-
se F, in Drehstromausfihrung mit Thermokontakt fir Motor-
vollschutz. Die Kugellager sind fir Fordermitteltemperaturen
von -30°C bis +70°C geeignet. Die Ventilatoren sind standard-
maRig in Klemmenkastenausfihrung, alternativ ist eine seit-
liche oder axiale Kabelausfliihrung maoglich.

Traggitter

Fir den Berlhrungsschutz und zur Befestigung des Ventila-
tors auf der EintromduUse.

Einstromdiise

Auflenmalle nach Kundenwunsch. Bei Bedarf bitte eine Zeich-
nung einreichen.

Luftleistungskennlinien

Die Ventilatorkennlinien wurden auf einem saugseitigen Kam-
merprifstand entsprechend der Norm DIN 24163 aufgenom-
men und gelten flr Luft mit einer Dichte von 1,2 kg/m3. Ge-
messen wurde mit Einstromduse in Forderrichtung A; ohne
Beruhrschutzgitter.

Gerauschangaben

In den Kennlinien ist der saugseitige A-Schalleistungspegel
L. @angegeben.

Ausblas-Schallleistungspegel: L, = L5 + 2 dB

Die Messungen erfolgten in einem reflexionsarmen Raum mit
einer reflektierenden Ebene nach DIN 45635 Teil 2. Den A-be-
werteten, saugseitigen Schalldruckpegel L, in Tm Abstand,
bezogen auf Rdume mit mittleren akustischen Verhéltnissen,
erhalt man annadhernd indem man vom A-Schalleistungspegel
7 dB(A) abzieht.

2

and show a high power density. Implementation of
additional functions (e. g. pressure- and volume-control) is
possible. Rosenberg EC motors meet degree of protection
class IP54; input voltage of 380V-480V (50/60Hz). Rosenberg
EC motors are continuous speed controlable and have an inte-
grated motor protection.

AC motors

Speed controllable external rotor motors in protection class
IP54, thermal class F for three phase alternating current with
thermal contacts for motor protection. Bearings for air tempe-
ratures from -30°C up to +70°C. Fans are available with termi-
nal box as standard or cable lead out on request.

Guard

Serving as finger protection and for mounting the fan onto the
inlet cone.

Inlet cone

Inlet cone can be provided to suit customers individual requi-
rements.

Air performance curves

Our performance curves are tested in a test camber according
to DIN 24163 and refer to an air density of 1.2 kg/m?3. Testing
conducted with inlet cone in airflow direction A, without pro-
tection guard.

Noise levels

The figures quoted are the ,A” decibel figures which are the
sound power levels at suction side L,,,.

Exhaust sound power level: L, =L, . +2 dB

The figures are measured in a room according to DIN 45653,
part 2. In order to obtain the sound pressure level in ,,A” deci-
bel figures at a distance of 1 meter L,,, deduct 7 dB(A) from
the sound power level ,A”.

PA’
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Technische Beschreibung / Technical description

Typenschliissel / Type Code

AK
F Baureihe / product range

D Drehstrom / three phase alternating current
G EC-Motor / EC motor

560 BaugroRe (Fligeldurchmesser in mm)/
size (diameter of impeller in mm)
-4-4 Polzahl / number of poles

G kleiner Fligelwinkel / less angle of impeller
K mittlerer FIligelwinkel / medium angle of impeller
N groRRer Fllgelwinkel / larger angle of impeller
6FA Motortyp / motor type
A A=Klemmkasten ; B=Kabel seitlich /

A=terminal box ; B=cable lead out
1-8 Bauform / Construction

Ventilatorauswahl

Zur Auswahl des richtigen Ventilators sind nachstehende
Punkte zu beachten: Luftmenge, mogliche BaumaRe, sta-
tischer Druck und Gerauschverhalten

Bei der Ermittlung der bendtigten Luftmenge bestimmen auf-
tretende Widerstande den Betriebspunkt. Diese Verluste ent-
stehen zum Beispiel durch Kihlelemente. Diese Widerstande
andern sich im Quadrat zur Luftmenge und koénnen in einer
Geréatekennlinie dargestellt werden.

Kennliniendarstellung / Performance curves diagram

Axialventilator Kéltetechnik / axial fan for cooling systems — 1

G
AK F D 560 -4(-4) G. 6FA A1

Fan selection

The following facts have to be considered when selecting a
suitable fan: air volume, possible sizes, static pressure and
sound characteristics

For the determination of the reqgired air volume, any existing
resistance have to be considered, which determine the opera-
ting point. These losses could be from cooling elements. The-
se resistances vary at the square of the air volume and can be
described in a specific characteristic curve.

9 1q00 2090 3q00 40PO V[C.F‘:.M.] 6090 7090
300 ‘ ‘ ‘ r1.20 E lzeichen / Technical f
1 Typenbezeichnung / fan type
| AKFD 560-4-4 G.6FA | - —
Apg, AN Benennung / Designation Unit
[Pa] [in.WG]
400V A Betriebspunkt fir u Nennspannung v
200 \61\ 0.80 Ventilatornenndaten / rated voltage
\/\ operation point
P Motoraufnahmeleistung KW
150 400V Y ! motor power consumption
! 80 dB(A) 70-60
l Nennstrom A
100 L Schallleistungspegel / eI U
0.40 sound power level .
i Ventilatordrehzahl min' /
Q fan speed rpom
50 —0.20
Luftvolumen bei 20°C
\ v air volume at 20°C mh
0 3 —0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m?3/h] 12000 ! Totaldruck .
T T T T T T 1 P total pressure
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m?3/s] 3.00
Apt Totaldruckerhdhung Pa
1) Typ/Type: AKFD 560-4-4 G.6FA total pressure increase
U 2) 400V A/Y (50Hz) Apfamin ~ 8) - Pa B Statischer Druck Pa
P 3 10/0.71 kW Al 9) - % static pressure
I 4 2.05/12A Ia/IN 10) 4.3 o Druckerhdhung freiausblasend Pa
n 5) 1380/ 1175 min” A 1) P54 pia pressure increase free outlet
Caoov  6) - g2} 01.045 @ Dynamischer Druck am Austritt Pa
tR 7) 70 °C [\‘] 13) MSD 2 P dynamic pressure outlet

1) Ventilatortyp / fan type

2-5) Ventilatornenndaten / fan rated data

6) Betriebskondensator / capacitor

7) max. zuldssige Fordermitteltemperatur / max. permissible medium temperature
8) erforderlicher statischer Mindestgegendruck / min. required counter pressure

9) Stromanstieg im Teilspannungsbereich / current increase in partial voltage area
10) Verhéltnis Anlaufstrom zu Nennstrom / ratio of starting current to rated current
11) Motorschutzart / motor protection class

12) Schaltbildnummer / wiring diagram

13) Motorschutzschaltgerét / motor protection switch
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EC-Kalteaxialventilator Typ AKFG / EC Axial Fan for cooling type AKFG

erg (O)
BaugroRe / Size: 630 %n'aerg \OJ

e sehr glnstiges Gerauschspektrum durch e very favourable noise spectrum due to

sichelartig geformte Axialfligelblatter sickle shaped axial blades
e profilierte Alumimium-DruckguRfltgel e shaped blades made of cast aluminium
e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC Controller)
e Schutzart IP54 ; Warmeklasse F e protection class IP54 ; thermal class F
e Klemmkastenausfihrung e terminal box design

ENERGY SAVING
-

Energieeinsparung gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate according to AC type up to:

e, 30%

Technische Daten / Technical Data:

9 2900 4900 6900 V[C.F.M.] 10?00
400 T T I I I r1.60
1630
o0, | AKFG 630 K.6IF| || 1,
[Pa] in.WG
1500 & W)
300 82 ~1.20

/

~1.00

ol

250 1350j0 »\

200 150 7@ )\z_%@\ \\ ~0.80

150 } +0.60
71

050 a N ED @3{ dB(A)

100 72 79 -0.40
800 ‘
LRV HANANA
50 68 71 0.20
68 \ \
L0.00

0

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 V[m%h] 20000
T T T T T 1

0.00 1.00 2.00 3.00 V[m?¥/s] 5.00

Typ/ Type : AKFG 630 K.6IF

u 400V A/Y (50/60H2) Apfa min - Pa
P1 2.9 kW Al - %
IN 4.4 A Ia/IN -
n 1630 min’! /A IP54
Caoov - 01.390 a)
R 60 °C ] -
* bei gleichem Betriebspunkt des AC-Ventilators in der niederen Drehzahlstufe
* for the same operating point of the AC-fan with low speed
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax iV [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,56*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwAs [dB(A)] -4 N1 7 5 -4 8 -12

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8
Forderrichtung / Air flow direction
A V A \" A V A \"
O ™ O | O O

[ ] g o

Seite / Page Seite / Page Seite / Page
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EC-Kalteaxialventilator Typ AKFG / EC Axial Fan for cooling type AKFG

BaugroRe / Size: 710

e sehr glinstiges Gerauschspektrum durch e very favourable noise spectrum due to

sichelartig geformte Axialfligelblatter sickle shaped axial blades
e profilierte Alumimium-DruckguRfltgel e shaped blades made of cast aluminium
e integrierte Regelung (EC-Controller) e integrated control system (EC Controller)
e Schutzart IP54 ; Warmeklasse F e protection class IP54 ; thermal class F

e Klemmkastenausflihrung

ENERGY SAVING
.

Technische Daten / Technical Data: ECrecinore
0 2000 4000 6000 8000 10000 VIC.F.M] 14000
350 | ‘ ~1.40
A s |AKFGT10KS6IF| |
[Pa] 84 [in.wWG]
250 1150 @ 100
\.\ 84) dB(A)
200 1000 10.80
79 \@% \

150 900 L

QZ 79 \/\} 0.60
2
750
100 \63\ @ 82 L0.40
600 73
o R\ \

50 %&#\ QK \ \ 10.20
0 L0.00

0 5000 10000 15000 V[mé/h] 25000

T T T T ]
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 500 V[m¥s]  7.00

Typ/ Type : AKFG 710 K.6IF

e terminal box design

Energieeinsparung gegeniiber dem AC Typ bis zu: /
Energy saving rate according to AC type up to:

30%"

u 400V A/Y (50/60H2) Apfa min - Pa
P1 2.63 kW Al - %
IN 41A Ia/IN -
n 1250 min’! A\ IP54
Caoov - 01.390 a)
R 60 °C ] -
* pei gleichem Betriebspunkt des AC-Ventilators in der niederen Drehzahlstufe
* for the same operating point of the AC-fan with low speed
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWAS [dB(A)] 19 -12 -6 4 4 9 19
Bauform / Construction
1 2 3 4 5 6 7 8
Forderrichtung / Air flow direction
A \" A \") A \" A A"
O 4 O 4} O ™ O O
[
. 1 1
o] D i) i i
(.
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lhre Vertriebsniederlassung / your sales representative:




