WO09 / WO9Y

Regolatori per montaggio a parete /

Termoregolatore elettronico con shrinamento
Electronic controller with defrost function

* 1 ingresso per sonde PTC o NTC ® 7 input for PTC or NTC probes
o 1 uscita a relé ® 7 relay output
e Range -50/+150°C ® Range -50/+150°C

e Shrinamento a intervalli di tempo per fermata compressore
® Defrost at interval cycles by stopping compressor

e Segnalazione acustica degli allarmi ® Acoustic signaling of the alarms
* Regolazione ON/OFF ® ON/OFF control

e Protezione dei parametri mediante password
® Parameters protection through password

 Configurazione parametri mediante chiave A01
® Parameters configuration through key AO1

* Funzione di blocco tasti ® Keyboard lock function
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\0 Funzione di blocco tasti ® Keyboard lock function

Controllore elettronico per unita refrigeranti
Electronic freezer controller

® 3 ingressi per sonde PTC o NTC (oppure 2 ingressi per sonde ed 1
ingresso digitale)
® 3 inputs for PTC or NTC probes (or 2 probe inputs and 1 digital input)

* Fino a 3 uscite arelé ® Lp fo 3 relay outputs

* Range -50/+150°C ® Range -50/+150°C

* Shrinamento a intervalli di tempo o per raggiungimento
temperatura, con fermata compressore/riscaldamento elettrico
0 gas caldo/inversione di ciclo ® Defrost at interval cycles or at
evaporator temperature by electric heating/stopping compressor or hot
gas/reverse cycle

* Segnalazione acustica degli allarmi ® Acoustic signaling of the alarms

* Regolazione ON/OFF ® ON/OFF control

 Protezione dei parametri mediante password
® Parameters protection through password

 Configurazione parametri mediante chiave A01
® Parameters protection through password
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DIMENSIONI / DIVENSIONS (mm) N
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COME ORDINARE / HOW TO ORDER

[WOQ- = Regolatore 1 ingresso / Controller 1 input

Wo9

(Alimentazione | Power supply
U" =100...240 VAC

]

Buzzer
B = Presente / Available
- = Assente / Not available

/Out1
\ R = Relé / relay SPDT 8A-AC1

]

[WOQY- = Regolatore 3 ingressi/ Controller 3 inputs

q\limentazione | Power supply
\ H=100...240 VAC

Out1
| R=Relé / r¢lay SPST-NO 14A-ACT

(Out2
R = Relé / relay SPDT 8A-AC1
- = Assente / Not available

(Out3
R = Relé / relay SPST-NO 4A-AC1
.- = Assente / Not avallable
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Buzzer
B = Presente / Available
- = Assente / Not available )
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